Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Objeto: Revitalizacdo da Praga Lourenco Gil Martins
Municipio: Novais
Recursos proprios

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAGCOES INICIAIS:

O presente memorial e as especificacOes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas
e fixar as caracteristicas técnicas a serem observados na apresentacdo das propostas técnicas para a
execucdo das obras e servicos objeto desta, nos j& levantados quantitativos e valores.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.

Os servigos serdo executados com a utilizacdo de materiais de primeira qualidade e méo de
obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT e Norma de Revisdo da
NB-143(02:125.01-001.2000), aplicaveis ou outras, necessarias para cada caso na execucdo da obra.

As firmas proponentes deverdo apresentar propostas e planilha orcamentéria, constando
guantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos executivos
complementares; especificamente o Projeto Estrutural, e no caso de dividas, 0s proponentes deverdo
procurar 0s esclarecimentos junto ao corpo técnico da Coordenadoria de Obras Publicas, Urbanismo
e Saneamento da Prefeitura Municipal de Novais, devendo todas as ddvidas serem sanadas antes da
apresentacdo das propostas.

A empreiteira contratada devera fornecer copia da ART/CREA-SP de execucdo da obra do
engenheiro responsavel envolvido, apos assinatura do contrato, com as especificacfes dos servicos
prestados conforme os termos e valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Novais fornecera a firma empreiteira 0 projeto béasico de
Arquitetura, e detalhes necessarios a implantacdo de qualquer equipamento, assim como a orientacdo
necessaria para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergéncia para a
implantacdo do projeto, com relacdo a quantificacdo da planilha orcamentéria, isso tudo ocorreré por
conta e risco da empreiteira contratada.

Todos os equipamentos de protecdo individual serdo de responsabilidades da empreiteira,
inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou faltos
graves, também a terceiros.

A fiscalizagdo da Prefeitura poderd impugnar ou mandar refazer quaisquer servicos mal
executados ou em desacordo com as condi¢Bes deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a
iniciar o cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

1. EXECUCAO DA CALCADA - CALCADAO

1.1. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco, feito em obras,
acabamento convencional, espessura 12cm, armado.AF_07/2016.
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Serd realizado a execugédo da calgada de 12cm de espessura, com concreto de 20MPa, com preparo
mecénico em betoneira 400L e uso de lona plastica preta, E= 150 micra. Encargos complementares
de pedreiro, servente, carpinteiro.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as formas que servem
para conter e dar forma ao concreto a ser langado sobre a lona plastica, e sobre ela, sdo colocadas as
telas de aco soldada nervurada Q-196, aco CA-60, 5,00mm malha de 10x10cm (armadura do
concreto). Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espelhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto, para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com concreto ainda fresco. Por
Gltimo, sdo feitas as juntas de dilatacéo.

1.2. Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, ndo armado.AF_07/2016.
Serd realizado a execuc¢do da calgada de 6¢cm de espessura, com concreto de 20MPa, com preparo
mecanico em betoneira 400L e uso de lona plastica preta, E= 150 micra. Encargos complementares
de pedreiro, servente, carpinteiro.

1.3.Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso, espessura 3,5cm, preparo
manual da argamassa.
A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto, atendendo &s recomendactes da NBR 9050
- Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia a edificacBes, espacos, mobilidrio e
equipamentos urbanos. Limpar a superficie de base por varredura e lavagem, no caso de capeamento
executado sobre base ja endurecida. Quando ndo indicado em projeto, em ambientes internos deve-
se considerar uma declividade minima de 0,5% em direcdo a buzinotes, rala ou saida e em areas
externas a declividade minima sera de 0,3%. O acabamento é feito com desempenadeira de aco, apés
o0 polvilhamento com cimento (queima). O processo de cura € iniciado imediatamente ap6s o fim da
pega. Deve-se garantir a cura minima de 7 dias cobrindo a superficie com um colchéo de areia de 3
a 4 cm de espessura permanente molhado. As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou
levemente boleadas, ndo sendo admitidos cantos vivos. O piso sera executado no local indicado no
projeto e com medidas especificadas na memaria de calculo.
Novais, 25 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital

PAULO CESARDIAS o, pauLO CESAR DIAS

PINHEIRO:2205985 PINHEIR0:22059856809
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13:19:27 -03'00'
Paulo César Dias Pinheiro
Prefeito Municipal de Novais

DAIANE MARCONDES ~ Assinado de forma digital por
GALLERANI DAIANE MARCONDES GALLERANI

RODRIGUES:37995772890
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Daiane Marcondes Gallerani Rodrigues
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