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INTRODUCAO

Novais € um municipio brasileiro localizado no interior do Estado de S&o
Paulo, localizado nas coordenadas latitude 20°59'32" sul e longitude 48°55'07" oeste,
estando a uma altitude de 555 metros em relacéo ao nivel médio do mar. Possui uma
populacdo de aproximadamente 4.407 habitantes apurada no ultimo censo do IBGE
de 2022, sendo que deste total 4.134 pessoas residem em éarea urbana e 273
pessoas residem em area rural. A &rea territorial do municipio € de 117,80 kmz.

O sistema de esgotamento sanitario atende 100% da populacéo urbana do
municipio,as areas afastadas da zona urbana tém o efluente tratado por meio de
fossas sépticas ou descartados em focas negras. O sistema de tratamento de
efluentes do municipio € composto por uma lagoa anaerdbia e em sequéncia uma
lagoa facultativa. O mesmo conta ainda com um sistema de tratamento preliminar,
onde o efluente passa por sistema de gradeamento e desarenador, responsaveis pela
remocao de solidos grosseiros e areia. Apos tratado, o efluente € lancado no Cérrego
do Matéo.

De acordo com o Plano Diretor de Saneamento Basico do municipio, a
Estacdo de Tratamento de Esgoto acima descrita entrou em operacdo no ano de
2003, desde entdo a mesma nunca foi submetida a processos de retirada do lodo nela
acumulado. O sistema encontra-se em situacao precdaria quanto ao seu estado de
conservacao, apresentando assim, potencial risco de contaminagdo devido ao
comprometimento de sua eficiéncia ocasionada pelo assoreamento das mesmas,
bem como das mas condi¢des do sistema preliminar. Deste modo forma o processo
de desassoreamento da lagoa, além da manutencao do sistema preliminar, torna-se
imprescindivel para a obtengdo de um aumento em sua eficiéncia.

Os dados obtidos por meio de levantamento batimétrico corroboram com as
informacgdes contidas neste memorial no que diz respeito ao assoreamento da lagoa
anaerobia. Tal levantamento concluiu que o volume de lodo compactado contido na
lagoa anaerdbia é de 2.872,00 m3, correspondendo a 55% do volume total da lagoa
gue é de 5.219,00m3. J4 a lagoa facultativa apresenta um volume de lodo néo
compactado de 508,35 ms3, o que corresponde a 5,56% do volume total de
14.711,40m3,



DADOS DE PROJETO

e VOLUME TOTAL DE LODO: 2.872,00 m3;

e TEOR DE SOLIDOS TOTAIS ESTIMADO NO LODO: 15%;

« DENSIDADE DO LODO DESIDRATADO: 1,1 TON/m3;

e TEOR DE SOLIDOS NO BAG: 25%;

e TEOR DE SOLIDOS NO LODO BOMBEADO: 9%;

e TIPO DE BAG: RAFIA 30,00 x 3,60 x 1,40m — 118,75m3 cada.

A opcdao pelo uso de BAG's geotéxteis para o desaguamento e desidratacéo
do lodo se dé& pela existéncia de espaco suficiente e disponivel para a disposicéo
destes materias na area da ETE, bem como, por sua reconhecida eficiéncia, que tem
se mostrado ainda uma alternativa de menor custo, quando comparado a outros
processos de desidratacdo de lodo como, por exemplo, a mecanica e a térmica.

Dessa forma, espera-se que a ETE recupere sua eficiéncia de projeto logo

apos a finalizacdo dos trabalhos aqui descritos.



MEMORIAL DE CALCULO
Volume de lodo bombeado:

Vb=_2873,00x0,15 =4.788,33 m3
0,09

Volume de lodo desaguado:

Vd=_4788,33x0,09 =1.723,80 m3
0,25

NUmero necessario de BAGS:

Nbag's=_1723,88 =14,51bag’s
118,75

Para efeito de calculo, considerou-se o teor de sélidos (TS) do material contido
no interior da lagoa como TS=15%, também foi considerado o teor de sdélidos dragado
(succédo) como sendo este de 9,00%. Com isso, 0 volume total a ser bombeado € de
4.788,33m3,

Conforme dimensionamento realizado em funcdo da quantidade de lodo
existente na lagoa anaerobia da ETE de Novais-SP, e considerando que os Bag's
especificados neste projeto possuem as dimensodes de 30 x 3,60 x 1,40m, totalizando
assim um volume de 118,75ms3, a quantidade necessaria de Bag's para o devido
acondicionamento dos materiais para desaguamento e desidratacdo € de 14,51

Bag’s, deste modo, adota-se a quantidade total de 15 Bag’s.



DESCRICAO DO SISTEMA

O sistema a ser instalado para dragagem da lagoa anaerdbia da ETE da sede

do Municipio de Novais - SP, sera composto por:

Draga flutuante remotamente controlada;

Conjunto de flutuantes para mangote PEAD ou similar de 3”;

Mangotes PEAD ou similar de 3” para interligacdo dos BAGs;

Patio impermeabilizados com manta PEAD de 1 mm de espessura,
protegida por geotéxtil ndo tecido de 200 g/m?, e leito superior drenante
em areia e/ou pedrisco, conforme projetos;

Tubulacbes para drenagem do clarificado dos BAGs e aguas pluviais,
diretamente para aslagoas do sistema de tratamento;

15 BAGs geotéxteis, conforme especificacdo técnica colocada adiante,
com medidas de 3,60 metros de largura por 30 metros de comprimento e

gue alcance 1,40m de altura;

O regime de contratacdo dos servicos deverd prever o aluguel dos

equipamentos ndo permanentes como:

Draga;
Conjunto de flutuantes para mangote;

Mangotes;

As demais estruturas sdo consideradas permanentes e deverdo ser

contratadas no regime de fornecimento.

EXECUCAO DOS SERVICOS

As atividades deverdo ser executadas sem interrupcdo do processo de

tratamento do esgoto e consistem na remocao de lodo depositado no fundo da lagoa

por meio de processo de bombeamento e desaguamento do material retirado, que

devera ser acondicionado em bags dispostos em area devidamente preparada para

tal finalidade, situada nas proximidades da lagoa de estabilizacdo da ETE de

Novais/SP, conforme indicado em projeto.



INSTALACAO DO CANTEIRO, MOBILIZACAO DE MAQUINARIO,
EQUIPAMENTOS E VEICULOS

A CONTRATADA devera providenciar o transporte de equipamentos,
maquinarios, veiculos e pessoal técnico especializado ao local dos servicos em
veiculos que satisfacam a legislacéo em vigor.

Para a execucdo dos servicos a CONTRATADA devera dispor de pessoal
técnico e equipamentos necessarios para a execucdo das atividades, em
quantidades suficientes, tais como, mangotes e mangueiras, bombas de
transferéncia, tanques/tambores para armazenamento temporario, gerador de
energia, alojamento com infraestrutura adequada para a instalacdo do pessoal,
fornecimento de equipamentos para suprir as necessidades de utilidades para a

execucao de servigos.

LEITO DE SECAGEM

A execucao dos patios impermeabilizados devera ser iniciada com limpeza do
terreno, conforme locacao de projeto, com remocédo de vegetacao, terra vegetal e
eventuais residuos, entulhos, galhos, pedras e outros materiais perfuro-cortantes,
que deverdo receber destino adequado, conforme orientacdo da prefeitura. As areas
deverédo receber compactacao simples.

As mantas de PEAD deverao possuir espessura de 1,00 mm e ser instaladas
em dias sem vento, observando-se as medidas das valas de ancoragem e as
declividades de drenagem. A solda das mantas deverd ser a quente, com
equipamento especifico homologado pelo fabricante das mantas, que deverao ser
limpas, em especial nas areas de emenda.

O geotéxtil ndo tecido de 200 g/m? devera ser ancorado em conjunto com a
manta PEAD, e devera haver trespasse de no minimo 20 cm entre cada faixa, de
modo que ndo haja manta exposta aos materiais. O material superior (areia grossa
e/ou pedrisco) devera ser colocado através de espalhamento manual, estando
vedado o transito de equipamentos, mesmo que leves, diretamente sobre a manta.

Apbs a aplicacdo dos materiais superiores, € permitido o transito moderado de
equipamentos leves do tipo bobcat.

Os BAGs deverdo ser colocados no patio apenas ho momento do uso, e
deverdo ser ancorados com sacos de areia engquanto estiverem vazios. O

enchimento dos BAGs nao devera ultrapassar, em nenhuma hipétese, a altura



méxima recomendada pelo fabricante.

As tubulacdes de drenagem do clarificado e de aguas pluviais deverédo ser
instaladas sob supervisdo da empresa executora dos servicos, de forma que venha
a direcionar as aguas coletadas para as lagoas de tratamento do sistema, sendo
imprescindivel observar as inclinacdes do leito de secagem para que nao ocorra
contato dos materiais com o solo.

Todos os servigos adicionais para instalacdo e remocdo da draga e demais

equipamentos provisorios deverao estar contemplados no preco ofertado.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A CONTRATADA ficara responsavel por montar, instalar e operar um conjunto
de equipamentos flutuantes, seguros, que permitam a remocao dos residuos de forma
mecanizada do interior das lagoas, restringindo ao maximo a exposi¢cdo ocupacional
ao residuo. O sistema de remocao ndo devera comprometer o fundo e os taludes da
lagoa (camada de impermeabilizacdo), o funcionamento da mesma e 0S servigos
deverdo ser realizados com a lagoa em operagéo.

A succédo do material sedimentado deve ser feita através de varredura do fundo
da lagoa (efetuar varredura tanto no sentido transversal quanto no sentido longitudinal
da lagoa), adotando as medidas necessarias para evitar que o material seja revolvido
e ocorra a disposicdo de sdélidos nos pontos ja limpos. O liquido drenado no sistema
de desaguamento deverd ser coletado e retornado para a lagoa.

O Lodo removido sera acondicionado e desaguado em sacos (bag’s) com tecido
adequado para desidratacao, contencdo e armazenagem de lodos com baixos teores
de massa sélida, solos em geral, areia e materiais refugados, com durabilidade minima
para que o material desaguado atinja valores de teor de sélidos, para sua estabilidade.

Os sacos permanecerdao na area de acondicionamento e deverdo ao final dos
servicos serem cobertos com lona plastica para evitar que chuva, venha a

comprometer o residuo em processo de desaguamento.

DA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera efetuar planejamento para execu¢ao dos servicos, bem
como o dimensionamento e alocacdes de recursos. A CONTRATADA devera atender
aos requisitos de NR-4, (dimensionamento do SEESMT), sendo que todos os custos

decorrentes deveréo estar inclusos nos pregos dos servicos.



Os documentos abaixo, exigidos pela legislacao previdenciaria e trabalhista, e

com validade e deverao ser apresentados no ato do certame por todas as empresas

proponentes:

¢ Laudo técnico das condi¢cdes do ambiente de trabalho — LTCAT,;
e Programa de gerenciamento de riscos — PGR;

e Programa de controle médico de saude ocupacional — PCMSO.

E de responsabilidade da CONTRATADA promover o treinamento de seu
pessoal, nos aspectos relacionados em especial quanto:

- Uso correto dos EPI's e EPC’s, inclusive o fornecimento de todos os
eguipamentos necessarios;

- Habitos de higiene;

- Eliminacéo de atos inseguros;

- Nao permitir a ocorréncia de agressdes ao meio ambiente, bem como a
integridade fisica de equipamentos, instalacdes e pessoas;

Todos os equipamentos de protecdo coletiva e individual serdo de inteira
reponsabilidade da contratada, assim como a apresentacdo dos documentos

pertinentes relativos a seguranca do trabalho, conforme citado acima.

CONDICOES GERAIS

Caberd a CONTRATADA obedecer as normas relativas as boas praticas
relacionadas a atividade, dentre as quais, garantir que 0s servi¢cos a serem realizados
e 0s materiais e pecas a serem fornecidos atendam as Normas reconhecidas, em suas
ultimas revisoes.

Garantir o atendimento as normas de Seguranca em Edificacdes do CREA —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, da Associacéo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, Normas e Instru¢cdes de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho, Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes a
execucgao dos servigos ora contratados.

A CONTRATADA se responsabilizara integralmente por quaisquer danos
causados a CONTRATANTE e a terceiros, durante a execug¢ao dos servigos, sempre
gue forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

Ao término dos servicos, na desmobilizacdo dos equipamentos nao-

permanentes, as areas onde esses equipamentos foram instalados devera ser



recuperada na forma original, assim como outras eventuais estruturas danificadas na

execucao dos servigos, as expensas da contratada.

FONTE DE PRECOS E DATA BASE DA PLANILHA

Para a formacdo dos precos que compdem a planilha orcamentaria foram
utilizadas tabelas de referéncia distintas, visto que, nenhuma das tabelas disponiveis
possui de forma isolada os servicos necessarios para a execucao deste servico, deste
modo, sera observada na planilha abaixo que a data base possui variagdes, visto que,
nem todas as tabelas estdo atualizadas até o mesmo més. Ressaltamos ainda, que
os valores indicados sédo 0s mais recentes, na data da elaboracdo do orcamento, de
cada fonte utilizada.

Além das tabelas de referéncia foi utilizada também a cotacdo de mercado para

itens que nado estdo contemplados em nenhuma das tabelas de referéncia.

Ordem

Descrigao Item

Unid

Ref.

Cadigo

Data base

Valor unit. RS

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

Transporte, mobilizacdo,
desmobilizacdo de equipamentos de
dragagem

vb

sabesp

530001

abr/23

RS 15.306,54

1.2

Limpeza mecanizada com remo¢ao
da camada vegetal

SICRO/DNIT

5502985

jan/23

RS 0,45

1.3

Preparo e regularizacdo de terreno
em desnivel

SICRO/DNIT

1600400

jan/23

RS 5,47

LEITO DE SECAGEM

2.1

Fornecimento e instalagdo de manta
geotéxtil ndo tecido

SINAPI

4011

mai/23

RS 8,47

2.2

Impermeabilizagao de superficie com
Geomembrana PEAD 1,0 mm

SICRO/DNIT

44507

mai/23

RS 27,77

2.3

Camada drenante de 0,32m, com
brita n2 02

SICRO/DNIT

M0192

jan/23

RS 127,58

DRAGAGEM E DESAGUAMENTO DO
LODO

3.1

Dragagem de lodo a base seca da
lagoa, com utilizacdo de draga de
sucgao, incluindo o fornecimento de
conexdes, mangotes, instalacdo e
operagao.

cotagao
mercado

jun/23

RS 180,30

3.2

BAG’s geotéxteis para desidratacdo
de lodo, com dimensodes de 3,60m x
30m x 1,40m.

unid

cotagao
mercado

jun/23

RS 6.200,00
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