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Memorial Descritivo = Médulo de Ampliacéo - Creches

Informacdes sobre as caracteristicas construtivas do médulo de ampliacéo

de salas e salas + sanitarios para Creche - FDE

Fundagao.

O estudo do terreno esté baseado nos padrdes técnicos da Engenharia de solos;
as cargas estruturais foram dimensionadas, de acordo com o0s critérios
estabelecidos em normas da ABNT (NBR 6122). A fundacdo apresentada € em
estaca, mas deve estar de acordo com o parecer técnico de solos e fundagao
especifico

Estrutura.
Concreto armado moldado no local com lajes trelicadas.
Nimero de pavimentos

Térrea — Unico pavimento

Alvenaria

Blocos de concreto.

Coberturas
Telhas em ago galvanizado perfil trapezoidal sobre laje de cobertura.

Instalactes elétricas

O sistema elétrico serd executado rigorosamente de acordo com o respectivo
projeto, normas da ABNT e determinacdes da concessionaria local.
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Instalagdes hidraulicas

Os sistemas hidraulicos, compreendendo as redes de agua fria, esgoto e aguas
pluviais, serdo executados rigorosamente de acordo com 0s respectivos projetos,
normas da ABNT e determinacdes da concessionaria de a4gua e esgoto local.

Revestimentos e Pinturas

Internamente gesso sobre blocos com pintura em areas secas e azulejos em areas
molhadas. Externamente chapisco, embogo e reboco com pintura sobre blocos.
Utilizacao de cores diversas tanto para ambientes de circulagéo e patios quanto
para as fachadas. Todas as tintas utilizadas s&o & base de agua. As cores séo fixas,
as especificacdes n&o devem ser alteradas quando da implantacao dos edificios.

Pisos

Piso vinilico em manta internamente. Areas molhadas: piso ceramico. Area externa:
cimentado desempenado ou pedrisco

Forros
Ambientes com laje de forro pintada.

Portas e caixilhos

Portas internas em madeira e externas em ferro com vidro. Caixilhos de ferro
basculante.

Protecdo contra incéndio

Considerando ampliagdo para a creche padrao FDE, o prédio existente devera ser
adequado para atender a reserva de incéndio e hidrante, uma vez que a area
passivel de protegdo ultrapassa 750,00m2. O edificio conta com hidrante,
extintores, iluminacdo de emergéncia e sinalizagdo direcional.

Geral

Para complementacdo das informagOes relativas @ execucéo de obra consultar o
catdlogo de Componentes, Servicos e mobilidrio/Creche da FDE no site
http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.html
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Componentes e Servicos serdo executados de acordo com as especificagdes do
projeto, devendo ser respeitado as normas vigenies e as determinacdes contidas
nos catalogos da FDE, que regem sobre o assunto.

Novais, 07 de marco de 2022.
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