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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADEQUACAO DA ADMINISTRAGAO E COZINHA PILOTO DO MUNICIPIO DE NOVAIS.

CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente memorial e as especificacbes tém por finalidade estabelecer as diretrizes
minimas e fixar as caracteristicas técnicas a serem observados na apresentacado das propostas
técnicas para a execugao das obras e servi¢os objeto desta.

As empresas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.

Os servigos serdo executados com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e méo de obra
especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT.

As empresas proponentes deverdo apresentar propostas e planilha orcamentaria, constando
guantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos
complementares, e no caso de davidas, os proponentes deverao procurar 0s esclarecimentos junto
ao corpo técnico do Setor de Obras da Prefeitura Municipal de Novais , devendo todas as duvidas
a ser sanadas antes da apresentagéo das propostas.

A empresa contratada devera fornecer copia da ART/CREA-SP de execucéo da obra do engenheiro
responsavel envolvido, apos assinatura do contrato, com as especificacfes dos servigos prestados
conforme os termos e valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Novais fornecera a empresa vencedora o projeto basico de Arquitetura, e
detalhes necessarios a implantacao de qualquer equipamento, assim como a orientacao necessaria
para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergéncia para a implantacdo do
projeto, com relagdo a quantificacdo da planilha orcamentaria, isso tudo ocorrera por conta e risco
da empresa contratada.

1-SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placadeidentificacdo para obra.

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. Tera area de
6,00m2. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do
padréo das cores, durante todo o periodo de execug¢do das obras. O item remunera o fornecimento de placa
para identificacdo da obra, englobando o médulo referente as placas do Governo do Estado de Sao Paulo,
caso a Prefeitura assim desejar, e do cronograma da obra, constituida por chapa de aco galvanizado n°16 ou
n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as intempéries, requadro e estrutura em madeira, marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacfes do Manual de Padronizagéo de Assinaturas
do Governo do Estado de Séo Paulo.

ESTACIONAMENTO

PISO DO ESTACIONAMENTO

1.2.1.1-Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhé&o a
disposicao dentro da obra, até o raio de 1

Fornecimento de caminhao basculante, a méo de obra necessaria e ferramentas auxiliares para a execugao
dos servigos executados manualmente com auxilio de ferramental apropriado para a rogada, derrubada de
arvores e arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos, empilhamento e transporte,
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abrangendo: a remocao de vegetacéo, arvores e arbustos com diametro do tronco até 5 cm, medidos na altura
de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoc¢do de tocos, raizes e troncos; raspagem manual da camada
de solo vegetal.

1.2.1.2-Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg

fornecimento de equipamentos e méo de obra necessarios para execucdo dos servicos de aterro interno, com
material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas de 20 cm, com maco de 30 kg e a
disposicéo das sobras.

1.2.1.3- FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/IREVEST.

Execucdo de Fundagdo em brocas com vigas baldrames. - Broca g 25cm (armacgédo com ago CA-50: 4 x @
12,5mm e estribos @ 4,2mm a cada 15cm); - Viga baldrame 25 x 20cm (armag&o com aco CA-50: 4 x g 10mm
corridos e estribos g 5mm a cada 12cm); - Férmas de tdbuas de madeira macica com espessura de 2,5cm
(espécies de madeira conforme classifi cagdo G1-C2 constante da fi cha G1 Gestdo de madeira do Catalogo
de Servigos); - Concreto usinado, fck 25MPa. « Alvenaria de blocos de concreto, classe C , familia M-15, linha
15x40 (14x19x39cm), Enchimento e armagédo dos blocos (pilaretes e canaletas): - Concreto graute; - Armagao
com ago CA-50 (pilaretes - 4 x g 10mm e canaletas - 2 x g 6,3mm corridos). *« Cimalha de concreto com
pingadeira. * Impermeabilizagéo rigida, tipo cristalizagdo, na fundagcédo e na alvenaria de embasamento,
deverd ser utilizado cimento CP- -lll ou CP-IV.

1.2.1.4 Chapisco
fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execu¢éo do chapisco.

1.2.1.5-Embocg¢o desempenado com argamassa industrializada
Fornecimento da argamassa, acessoérios e a méo de obra necesséria para a execucdo do emboco
desempenado com argamassa industrializada, com impermeabilizante até 1,00m de altura.

1.2.1.6-Porta/portao tipo gradil sob medida

Fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou duas folhas, tipo gradil,
confeccionadas em aco, com bandeira; batentes em perfil de chapa dobrada em ferro; fecho reforcado de
sobrepor,de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as
dimens0@es da porta e / ou portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalagéo e fixacdo da porta. Nao remunera arremates de acabamento.

1.2.1.7Lastro de pedra britada

Fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra necessaria para o apiloamento do terreno
e execucgdao do lastro de concreto.

1.2.1.8 Concreto usinado, fck = 25 MPa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade
(slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

1.2.1.9Lancamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langcamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando
necessario.

1.2.1.10 Armadura em tela soldada de ago

fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e colocacdo de telas de qualquer bitola;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas
por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

1.2.1.11-Corte de junta de dilatacdo, com serra de disco diamantado para pisos
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fornecimento de equipamento e a mao de obra necessaria para a execucdo de corte de juntas por meio de
serra de discos diamantados, na largura minima de 3 mm, e profundidade minima de 3 cm, em pisos de
concreto ou de alta resisténcia.

DRENAGEM DO PISO ESTACIONAMENTO

1.2.2.1 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m

Volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relacdo as
dimensbes de cada peca, de 20 cm.

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavacao manual em solo de 12 e 22 categorias em valas
ou cavas até 1,5 m de profundidade.

1.2.2.2 Reaterro manual apiloado sem controle de compactacao

fornecimento da méo de obra necessaria para a execu¢do dos servicos de reaterro manual apiloado, com
material existente ou importado, sem controle de compactacéo.
1.2.2.3Tubo de PVCrigido tipo PBA classe 15, DN=100mm, (DE=110mm), inclusive conexbdes

fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido classe 15 (6,5 kgf / cm?2), didametro nominal de 100 mm e
didmetro externo de 110 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para aducédo e distribuicdo de agua,
inclusive conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial PBA da Tigre ou equivalente. Ndo remunera
0s servigos de escavagao.

1.2.2.4 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro fundido

com peso minimo de 20 kg / m?, acessoérios e a méo-de-obra necessaria para o grapeamento do

requadro e colocacgédo da grelha, em pisos e areas com trafego médio e pesado.

1.3 PREDIO FRONTAL

1.3.1 DEMOLICAO

1.3.1.1 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Serd demolido por &rea real de revestimento ceramico, inclusive a base,Fornecimento da mé&o-de-obra
necesséria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de
revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacédo
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

1.3.1.2Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo

revestimento

Fornecimento da mé@o de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos de:
desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
manualmente; a sele¢édo e a acomodag¢do manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

INSTALACAO DE ESQUADRIAS
1.3.2.1Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Fornecimento de materiais para o concreto; aco CA-50 e arame recozido para armacdo; tabua de
Quarubarana (""Erisma uncinatum”’), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também
materiais acessorios e a médo-de-obra necessdria para a execucado das vergas, contravergas ou pilaretes.
1.3.2.2 Peitoril em concreto simples

Fornecimento de pedra britada n° 1; cimento; areia; chapa resinada 12 mm; tabuas de Quarubarana (Erisma
uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), de 1 x 12; medidas do peitoril:
17,5cm <L >29cm /4cm < H > 6¢cm. Fornecimento de materiais acessérios e a mao de obra necesséria para
a execucgao

peitoril com pingadeira em pecas pré-moldadas.

1.3.2.3 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial

fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, linha comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro;
cimento, areia, acessorios e a mdo de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Ndo remunera
arremates de acabamento.
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1.3.2.4Portalisa com batente madeira - 80 x 210 cm

fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e guarnicbes em madeira para
acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a mao de obra necesséria para a montagem e
fixacdo do batente, da folha e das guarni¢cdes nas duas faces.

1.3.2.5Ferragem completa com macaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha

fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha

composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir
cromado com miolo cilindrico, um par de macanetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macanetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01/ 40 CR
da Pado, 102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacdo completa da ferragem.
1.3.2.6 Vidro liso transparente de 4 mm

fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria
para a colocacao do vidro.
1.3.3-FECHAMENTO E REVESTIMENTO E PINTURA

1.3.1 Fechamento em placa cimenticia com espessura de 12 mm

fornecimento e instalacdo de placa plana cimenticia, impermeabilizada, em CRFS (Cimento Reforcado com
Fios Sintéticos), sem amianto, resistente a umidade e ao impacto, ndo combustivel, para fechamentos e/ou
para vedaces internas ou externas ndo estruturais; espessura da placa de 12 mm. Remunera também perfil
de aco para a fixacdo das placas, materiais acessérios e mdo-de-obra necessaria para a montagem e
instalacdo completa das pecas, inclusive refor¢co de juntas conforme recomendagfes do fabricante. Nao
remunera os servigos de pintura e acabamento final de superficie. Norma técnica: NBR 15498.

1.3.2 Revestimento em placa ceramica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 20x20 cm, estilo
monocolor, com as seguintes caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente; b) Absorcao de
agua: Abs > 10%, grupo BllI classificagdo Porosos (alta absorcao, resisténcia mecanica baixa); ¢) Resisténcia
guimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas); d) Resisténcia ao
manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com produto de limpeza forte); e)
Resistente ao choque térmico; f) Antiderrapante: ndo Fornecimento inclusive de argamassa colante
industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execugéo dos
servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante
industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes
e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Nao remunera os servicos de regularizacdo da
superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

1.3.3 Massa corrida a base de resina acrilica

Fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries; referéncia comercial
Suvinil massa acrilica fabricacdo Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricacdo Fusecolor, ou massa Especial
para fachadas da Retinco ou equivalente também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou
fungos, conforme recomendac@es do fabricante; aplicacdo da massa em varias demaos (2 ou 3 demaos), em
camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificacdes do fabricante, lixamento

final e remocao do pé da superficie emassada.

1.3.4 Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo

Fornecimento de esmalte & base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos: de
limpeza da superficie, conforme recomendac8es do fabricante; aplicagdo do esmalte, em véarias demaos (2
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ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificacdes do fabricante.

1.3.5 Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard a base de emulsao acrilica modificada, aditivada
com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em &agua, conforme norma NBR 11702, acabamento fosco
aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e maresia; referéncia comercial Coralmur fabricacdo Coral ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necess aria para a execucdo dos
servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocdo do pdé e aplicacdo do selador, conforme
recomendacfes do fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demdos (2 ou 3 demaos), conforme
especificacdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa.

1.3.6 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica, aditivada com
Bacterkill (agente fungicida), solivel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencdo da
proliferagé@o de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua; referéncia comercial Metalatex
Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocgéo do pé e aplicacdo do
selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta, em 2 ou 3 demdaos sobre superficie
revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.

ADMINISTRACAO

DEMOLICAO

1.4.1.1Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo
revestimento

Fornecimento da mé&o de obra necesséria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de:
desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento vazado,
manualmente; a selecdo e a acomoda¢do manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.

1.4.1.2 Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto

fornecimento da méao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execug¢do dos servigos de:
demolicéo, fragmentacdo de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a selecéo e a
acomodacao manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
1.4.1.3Retirada de esquadria metalica em geral

fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa de esquadrias metdlicas, em geral; a
selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.4.1.4Retirada de folha de esquadria metélica

fornecimento de méo-de-obra necessaria para a retirada de folha de esquadria metalica, a selegdo e a guarda
das pegas reaproveitaveis.

1.4.1.5Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro

fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para
telhas de barro, a selegéo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

1.4.1.6Limpeza de superficie com hidrojateamento

Fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a méo-de-obra necessaria para a execuc¢do do servico
de limpeza em superficie, por meio de jato d"agua de alta presséo.

FUNDACOES/ PILARES/ ALVENARIAS — PAREDES
1.4.2.1Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa

fornecimento dos materiais e a méo de obra para a perfuracao, armacéo, preparo e langcamento do concreto,
para a execuc¢do de brocas com didmetro de 20 cm.
1.4.2.2 Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
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Volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relacdo as
dimensbes de cada peca, de 20 cm. Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavacdo manual em
solo de 1% e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

1.4.2.3 Concreto usinado, fck = 20 Mpa

Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséo de 25 MPa, plasticidade
(slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

1.4.2.4Langcamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou
enchimento

Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o transporte interno a obra, langamento e
adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando
necessario.

1.4.2.5 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

fornecimento de tela soldada em aco CA-60 ou CA-50, transporte e colocacdo de telas de qualquer bitola;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, emendas e perdas
por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

1.4.2.6 Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo macico comum

Fornecimento de materiais e méao-de-obra necessaria para a execucdo de alvenaria de elevacao,
confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia

1.4.2.7 Chapisco

fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necesséria para a execuc¢ao do chapisco.

1.4.2.8 Emboc¢o desempenado com espuma de poliéster

Fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mdo-de-obra necessaria para a execu¢do do emboco
desempenado com espuma de poliéster.

1.4.3- REVESTIMENTO E PISO

1.4.3.4Rejuntamento em placas ceramicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm

1.4.3.1Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade (classe A
ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 15x15 cm, estilo
monocolor, com as seguintes caracteristicas:a) Referéncia comercial linha Piscina da Eliane ou equivalente;
b) Absorgdo de agua: Abs > 10%, grupo Blll classificagdo Porosos (alta absorcao, resisténcia

mecanica baixa); c) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domeésticos
e de piscinas); d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte); e) Resistente ao choque térmico; f) Antiderrapante: ndo

a argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel em diversas cores e a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacao da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. N&o remunera o0s
servicos de regularizagdo da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-
1.4.3.3Rodapé em placa cerdmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para area interna com

saida para o exterior, grupo de absorcado Blla, resisténcia quimica A, assentado com
argamassa colante industrializada

fornecimento de rodapé em placa ceramica esmaltada antiderrapante de primeira qualidade (classe A ou
classe extra), Fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-1l, a méo de obra necesséria para
a execucdo dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
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recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizacao da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1
1.4.3.2Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna, grupo de absorcéao Bllb, resisténcia

guimica B, assentado com argamassa colante industrializada

Fornecimento de cimento branco comum néo estrutural, a mao de obra necessaria para 0s servicos de
preparo da pasta de cimento, aplicacdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja
macia ou frisador plastico, de acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817.

1.4.4 - INSTALACAO DE ESQUADRIAS
1.4.4.1-VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO

Fornecimento de materiais para o0 concreto; aco CA-50 e arame recozido para armacdo; tabua de
Quarubarana (""Erisma uncinatum’”), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também
materiais acessorios e a médo-de-obra necesséria para a execucao das vergas, contravergas ou pilaretes.
1.4.4.2-PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES

Fornecimento de pedra britada n° 1; cimento; areia; chapa resinada 12 mm; tabuas de Quarubarana (Erisma
uncinatum), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), de 1 x 12; medidas do peitoril:
17,5cm <L >29cm/4cm < H > 6¢cm. Fornecimento de materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para
a execucdo peitoril com pingadeira em pecas pré-moldadas.

1.4.4.3-CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL

fornecimento de caixilho completo, tipo veneziana fixa, linha comercial, em perfis de chapa dobrada de ferro;
cimento, areia, acessorios e a méo de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho. Ndo remunera
arremates de acabamento.

1.4.4.4-CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA

Fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de aluminio anodizado natural, com
vidro; cimento; areia; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagcdo completa do caixilho.
1.4.4.5-PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM

fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente e

guarnicdes em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios e a mao

de obra necesséria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das guarni¢cdes nas duas

faces.

1.4.4.6-FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA

COM 1 FOLHA

fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de 1 folha

composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de embutir
cromado com miolo cilindrico, um par de macanetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de maganetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01 / 40 CR
da Pado, 102526 / 40-Z da Arouca ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
acess0rios e mao de obra necessaria para a montagem e instalagdo completa da ferragem.
1.4.4.7-VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acesso0rios e a mao-de-obra necesséria para a colocagéo do vidro.
COBERTURA

1.4.5.1-ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO- VAOS ATE 7,00 M

fornecimento de: madeira seca macica, referéncia Goupia glabra (conhecida

como Cupilba), ou Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), ou Manilkara spp (conhecida também como Macaranduba), ou outra
madeira equivalente classificada conforme a resisténcia a compresséo paralela as fibras de acordo
com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nos, fendas ou rachaduras,
arqueamento, sinais de deterioracéo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro
defeito que comprometa a resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo
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chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em a¢co com acabamento

galvanizado a fogo; materiais acessorios inclusos; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para

a confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com vaos até 7,00 m, para cobertura

em telhas ceramicas, constituida por: armacéao principal em trelicas paralelas (tesouras) e trama

com tercas, caibros e ripas, nas dimensfes conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou
Fiscalizagdo e determinacdes na NBR 7190.

1.4.5.2-IMUNIZANTE PARA MADEIRA

fornecimento de liquido imunizante incolor para madeira aparente com acdo

inseticida contra cupins e brocas; referéncia Pentox da Montana, Penetrol Cupim da Otto Baumgart

ou equivalente, inclusive materiais acessoérios e a méo-de-obra necessaria para a aplicacao do
imunizante, em duas demaos; podendo receber acabamento em verniz, cera ou tinta apos tempo
requerido pelo fabricante.

1.4.5.3-CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO

Fornecimento de cantoneiras e / ou perfis em ferro nas bitolas especificados

em projeto. A contratada devera fornecer os materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
colocacéo da cantoneira.

1.4.5.4- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, COM PINTURA

Fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco ASTMA36/

A36M-14, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas

e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de
partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e
instalacao completa; preparo da superficie das peg¢as por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC
-SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

1.4.5.5- TELHAMENTO EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO CRFS - PERFIL
ONDULADO DE 8 MM

Fornecimento das telhas em chapa de cimento reforcado com fio sintético

(CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura, em qualquer comprimento; referéncia
comercial fabricacdo Brasilit ou equivalente; materiais acessorios para a fixacdo das telhas em
estrutura de apoio, metalica, ou de madeira e a mao de obra necessaria para o transporte interno a
obra, icamento e a montagem completa das telhas.

1.4.5.6-CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M

Fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 24, com largura de 33 cm; inclusive
materiais acessoérios para emendas, juncao em outras pecas, vedacao e fixacao.

1.4.6 FORRO
1.4.6.1 FORRO EM LAMINA DE PVC

Fornecimento e instalacao de forro alveolar extrudado, em laminas de PVC rigido, auto-extingiivel, imune a
corrosao, resistente a alcool e materiais de limpeza, constituido por: laminas com largura de 100 mm e
espessuras de 8 a 10 mm, ou laminas com largura de 200 mm e espessuras de 10 a 15 mm, conforme o
fabricante; estrutura de sustentacdo primaria, em tubos de a¢o galvanizado de 20 x 20 mm, espessura de 1
mm, com espagamento maximo de: 500 mm, para laminas de 100 mm, 800 mm, para laminas de 200 mm;
estrutura de sustentagdo secundaria em perfil cartola de 1 1/4 x 5/8, espessura de 0,7 mm, com espacamento
maximo de: 1000 mm, para laminas de 100 mm, e 1200 mm, para laminas de 200 mm; materiais acessorios
para fixacdo; cantoneiras em PVC, para arremates em geral; referéncia comercial T100 / T200 da Tigre,
Multiperfil MP100 / MP200 da Multiplast, Plastiforro 100 / 200 da Petrol, 100 / 200 da Medabil, 100 / 200 da
Anflo ou equivalente.

1.4.7 INSTALACAO HIDRAULICA
1.4.7.1 LOUCA/METAL/ACESSORIO



PREFEITURA DE NOVAIS- SP -LOGO

1.4.7.1.1 Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha
especial

Fornecimento e instalacdo de registro de pressdo em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha
especial, diametro nominal de 3/4, inclusive materiais acessérios e de vedacéo.

1.4.7.1.2 Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros

Fornecimento da bacia sifonada de louga com as caracteristicas:

funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos
0s requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat(PBQP-H), referéncia
Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa, fabricacdo Roca Brasil Ltda., ou BaciaSanitaria Icasa, fabricagéo Icasa
Industria Ceramica Andradense S/A, ou Bacia Sanitaria Deca,fabricacdo Duratex S/A, ou equivalente de
mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, andlise visual,anélise dimensional, remoc¢éo de esferas, remocdo de midia
composta, lavagem de parede,remocédo de granulos, reposicdo do fecho hidrico, respingos de agua, e
transporte de solidos.Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expanséo de 4; tubo de
ligacdo com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixacdo e assentamento da base; materiais
acessorios e a mao-de-obra necesséria para a instalacéo e ligagdo as redes de 4gua e esgoto.

1.4.7.1.3 Bacia sifonada de louca para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade

de 6 litros

Fornecimento e instalagéo da bacia sifonada de louca, linha tradicional, com
altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em cadeira de rodas, com as
caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricacdo
Deca ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os
requisitos considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual, anélise
dimensional, remocéo de esferas, remocao de midia composta, lavagem de parede, remocao de
granulos, reposicao do fecho hidrico, respingos de 4gua e transporte de solidos. Remunera
também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligagdo com canopla,
parafusos niquelados; massa de vidro para fixagao e assentamento da base; materiais acessorios e
a mado de obra necessaria para a instalacao e ligacédo as redes de agua e esgoto. Norma técnica:
NBR 9050.

1.4.7.1.4 Tampa de plastico para bacia sanitaria
Fornecimento e instalagdo de tampa plastica, para bacia sanitéria sifonada.
1.4.7.15 Torneira de mesa para lavatério compacta, acionamento hidromecéanico, em

|atdo cromado, DN= %

Fornecimento e instalagéo de torneira de mesa, modelo compacto para

lavatérios ou cubas pequenas, com acionamento por meio de valvula de sistema hidromecéanico,
onde duas forgas simultdneas atuam: a hidraulica (pressao da agua) e a mecénica (presséo do
acionamento manual), acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2; referéncia comercial
Torneira Pressmatic Compact de Mesa, fabricac@o Docol ou equivalente, inclusive materiais
acessorios necessarios a instalagao e ligacdo a rede de agua.

1.4.7.1.6 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco
inoxidavel de 1 1/2

Fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,

em tubo de aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2, em qualquer

comprimento; com resisténcia minima ao esforgo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas
extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento

escovado ou polido fosco; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa da

barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

1.4.7.1.7 Barra de protecdo para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em

tubo de aluminio acabamento com pintura epoxi
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Fornecimento de barra de protecéo para lavatério, tipo U de 53 x 51 cm ou 54

X 40 cm, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aluminio com diametro de 32 mm,
com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges em chapa de aluminio
nas extremidades para fixacdo, acabamento em pintura a p6 epéxi, de acordo com a norma NBR
11003; acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa da barra, atendendo as
exigéncias da norma NBR 9050.

1.4.7.1.8 Lavatdrio de louga sem coluna

fornecimento de lavatério de louca sem coluna; materiais para fixacao;
materiais acessorios e a méo-de-obra necessaria para sua instalacao.
1.4.7.1.15 Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio

Fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 3 mm de

espessura; requadro em perfil de aluminio, com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em
compensado de Pinus (Pinus Elliotti ou Pinus Taeda), com espessura de 3 mm; parafusos
galvanizados; materiais acessorios e a médo-de-obra necessaria para a instalacao do espelho.
1.4.7.2 AGUA FRIA

1.4.7.2.1 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25,32,50 mm, inclusive conexdes

fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC

rigido marrom com juntas soldaveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais
de &gua fria. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o
diametro do tubo. Remunera também:
a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligagcbes em tubos metélicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢ao limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

1.4.7.2.4 Reservatdrio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

fornecimento de reservatério com capacidade de 1.000 litros destinado ao

armazenamento de agua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno, acabamento interno liso
para evitar o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspecao;

furacbes para: entrada, saida e ladrao e a méo de obra necessaria para o transporte interno,
assentamento e instalacdo completa do reservatorio.

1.4.7.3ESGOTO SANITARIO

Fornecimento de materiais e mdo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC

rigido com juntas soldaveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais

de agua fria. Nos tubos deveréo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacéo e o
diametro do tubo. Remunera também:

a) Conex6es de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para
ligacbes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solu¢ao limpadora para juntas
soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos e valas para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou fixacdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes.

1.4.8 INSTALACAO ELETRICA

1.4.8.2LUMINARIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES
1.4.8.2.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Fornecimento e instalagdo de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com placa,

haste, contatos de prata e componentes de fungéo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial:

054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

1.48.2.5 Luminaria retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 |ampadas

fluorescentes tubulares de 32W

10
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Fornecimento de luminaria retangular de sobrepor tipo calha, com corpo e
refletor em chapa de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca, para
duas lampadas fluorescentes tubulares; referéncia comercial: Luminaria CCN10-S232 da
Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para
instalagdo completa da luminéaria.

1.4.8.3CONDUTORES/ATERRAMENTO

Fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolitico nu, ttmpera mole,

encordoamento flexivel classe 5, isolacdo em composto termofixo HEPR 90° e cobertura composta

com termoplastico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; Fornecimento de terminais e hastes
de aterramento, inclusive caixas de inspecéo.

1.4.8.4QUADROS ELETRICOS

14841 Supressor de surto monofasico, Neutro-Terra, In >ou = 20kA, Imax. de surto de
65 até 80kA

Fornecimento e instalagdo completa de supressor de surto para protecao de
entrada elétrica ou painel de distribuig&o contra surtos e transientes de sobretensdo em rede de
corrente alternada, ou continua, com as caracteristicas: instalacdo em paralelo a rede elétrica;
varistores multiplos de 6xido metalico; tenséo de trabalho 175/ 275 V, para corrente alternada, ou
230/ 360 V, para corrente continua; modo de protecdo N - T (neutro-terra); corrente nominal de
surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 us por fase); corrente maxima de surto de 65 kA até 80 kA
(onda 8/ 20 us por fase), conforme o fabricante, tempo de resposta dos componentes menor ou
igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40° C até(+) 85° C; referéncia comercial:
JSPD 165, SPM 165B da Eletromar, LK385 da Lukma ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios e a mao de obra necesséria para a instalagéo do supressor.
1.4.8.4.2 Barra de neutro e/ou terra

Fornecimento e instalagdo de barra de neutro e/ou terra com parafusos

isolantes e capacidade de 4 até 12 fios.

1.4.8.4.3 Dispositivo diferencial residual de 25A x 30mA - 2 po6los

Fornecimento e instalacéo de dispositivo diferencial residual (interruptor de

corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 2 pdélos, referéncia V / 304-022031 da GE, ou 5 SM1312-0
da Siemens, ou equivalente.

1.4.8.4.6 Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40A até 502

Fornecimento de mini-disjuntor automatico, linha residencial, com protecao

termomagnética, padréao DIN, tripolar, modelos com correntes variaveis de 40 A até 50 A e tensdo
de 220/ 380 V, fabricacdo: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE, ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor
por meio de trava ajustavel em trilho tipo DIN; ndo remunera o fornecimento do trilho.

1.4.8.4.7 Quadro Telebréas de sobrepor de 200 x 200 x 120mm

Fornecimento do quadro de sobrepor padréo Telebras em chapa, nas medidas

externas 200 x 200 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referéncia Olipé,

Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixagdo e a mao-deobra
necessaria para a instalagdo completa do quadro

1.4.8.5LOGICA

Fornecimento de mao de obra e materiais para a instalagdo dos componentes previstos em planilha de acordo
com as Normas vigentes, e boa pratica de engenharia.

1.4.9 PINTURA/REVESTIMENTO

1.4.9.1 Revestimento em placa cer@mica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado
e rejuntado com argamassa industrializada

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de
paredes, formato 20x20 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:

11
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a) Referéncia comercial: Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo Blll classificacdo Porosos (alta absorcéo, resisténcia
mecanica baixa);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: n&o

Fornecimento inclusive de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexivel

em diversas cores e a mdo de obra necessaria para a execugéo dos servigos de limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Nao remunera 0s servi¢os de regularizagao da
superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

1.4.9.2Massa corrida a base de resina acrilica

Fornecimento de massa corrida de base acrilica, com étima resisténcia as intempéries; referéncia comercial
Suvinil massa acrilica fabricagao Suvinil / Glasurit, ou massa FC fabricagdo Fusecolor, ou massa Especial
para fachadas da Retinco ou equivalente também materiais acessoérios e a mado de obra necessaria para a
execucao dos servigos de: limpeza da superficie, remogéo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou
fungos, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da massa em véarias deméos (2 ou 3 deméos), em
camadas finas com lixamentos intermediarios, conforme especificages do fabricante, lixamento

final e remocao do pé da superficie emassada.

1.4.9.3Esmalte a base agua em superficie metdlica, inclusive preparo

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para
exteriores e interiores; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos: de
limpeza da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagcdo do esmalte, em varias demaos (2
ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio,
galvanizados, madeira e alvenaria, conforme especificagfes do fabricante.

1.4.9.4Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo

fornecimento de selador de tinta para pintura latex standard & base de

emulsédo acrilica modificada, aditivada com Silthane (silicone e poliuretano), solivel em agua,
conforme norma NBR 11702, acabamento fosco aveludado, resistente ao mofo, sol, chuva e
maresia; referéncia comercial Coralmur fabricagdo Coral ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necesséria para a execug¢édo dos servicos de: limpeza da
superficie, lixamento, remog¢é&o do po e aplicacao do selador, conforme recomendacgdes do
fabricante; aplicacdo da tinta, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme especificacdes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa.

1.4.9.5Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de

resina acrilica, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), solivel em &gua, acabamento
semibrilho, especifica para prevencao da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade
em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, cAmaras frias e locais com vapores
ou condensacéao de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou
equivalente. Remunera também materiais acessoérios e mao de obra necessaria para a execugdo
1.5 COZINHA PILOTO

1.5.1 DEMOLICAO
1.5.1.1 Demolicdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base

Serd demolido por &rea real de revestimento ceramico, inclusive a base,Fornecimento da mé&o-de-obra
necessdria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos de: demolicdo, fragmentacdo de

12



PREFEITURA DE NOVAIS- SP -LOGO

revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a selecdo e a acomodacéo
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

1.5.1.2Remocéo de pintura em massa com lixamento

Fornecimento de materiais e a mao-de-obra necessaria para a remocgéo da
tinta em massa com lixamento.
1.5.2 PISO E REVESTIMENTO

1.5.2.1Placa ceramica ndo esmaltada extrudada de alta resisténcia quimica e mecanica,
espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa quimica bicomponente

fornecimento de placa ceramica ndo esmaltada extrudada, com garras, de
primeira qualidade (classe A ou classe extra), com indicagdo de uso para pisos industriais sujeitos a
acao de agentes quimicos, com as seguintes caracteristicas:
a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sé&o Luiz ou equivalente;
b) Dimensdes: 240 x 116 x 14 mm ou 240 x 117 x 12 mm ou 240 x 115 x 13 mm;
¢) Absorcao de agua: < 3%, grupo de absorcéo Al,
d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);
e) Carga de ruptura >= 2.500 N;
f) Resisténcia a abrasao profunda: < 130 mmg;
g) Resistente ao choque térmico;
h) Resistente ao congelamento;
i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito 2);
Fornecimento de argamassa quimica bicomponente tipo AC-IlI-E, a mao de
obra necesséria para a execuc¢édo dos servi¢os de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa quimica bicomponente, e o assentamento das
pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes.
. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818.
1.5.2.2Rejuntamento em placa ceramica extrudada antiacida, espessura de 14 mm, com
argamassa industrializada bicomponente, a base de resina furénica, juntas acima de 3 até 6
mm
Fornecimento de rejunte antiacido tipo argamassa bicomponente a base de
resina furanica e cargas minerais de silica, indicado para placas ceramicas anticorrosivas;
referéncia comercial Resilit FN (solucao e po) linha Resilit Argamassas Anticorrosivas da Resinar,
Rejunte Furanico bicomponente linha Industrial Anticorrosiva da Gail ou equivalente, a méo de obra
necessaria para a execuc¢do dos servi¢os de preparo da argamassa bicomponente, aplicagao da
argamassa nas juntas, acabamento final com a utilizagcao de esponja macia ou frisador plastico, de
acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendacgdes dos fabricantes.
1.5.2.3Revestimento em placa cerdmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado

e rejuntado com argamassa industrializada

Fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica esmaltada, de

primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de
paredes, formato 15x15 cm, estilo monocolor, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial linha Piscina da Eliane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs > 10%, grupo Blll classificacdo Porosos (alta absorcao, resisténcia
mecanica baixa);

¢) Resisténcia quimica: minima classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

d) Resisténcia ao manchamento: minima classe de limpabilidade 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

e) Resistente ao choque térmico;

f) Antiderrapante: ndo
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Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte

flexivel em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada,
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacdes dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm. Nao remunera os servi¢os de regularizagéo da
superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

1.5.3 GAS

1.5.3.1Revestimento em pedra ardosia selecionada

fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucéo de

revestimentos em pedra arddsia regular nas dimensdes de 40 x 40 cm; assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento e areia; e a limpeza das pedras. Nao remunera o preparo
prévio da superficie.

1.5.3.2 Porta/portéo tipo gradil sob medida

Fornecimento de porta ou portdo, sob medida, constituido por uma ou duas

folhas, tipo gradil, confeccionadas em ago, com ou sem bandeira; batentes em perfil de chapa
dobrada em ferro; cadeados em latdo, com haste em aco temperado; fecho reforcado de sobrepor,
de fio chato, tipo ferrolho, com porta-cadeado em ferro galvanizado, compativeis com as dimensfes
da porta e / ou portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necesséria
para a instalacéo e fixacdo da porta.

1.5.3.3Tubo de cobre classe A, DN=22mm (3/4"), inclusive conexfes

Fornecimento e instalagdo de tubos de cobre, diametro nominal de 22 mm

(3/4), classe A; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos e
recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulacdes embutidas; ou
escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulacdes
enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagéo for aparente.

1.5.3.4Vélvula de esfera monobloco em aco carbono fundido, passagem reduzida, classe 150

libras para gés e 300 libras para liquidos e fluidos, DN= 3/4"

Fornecimento e instalagdo da valvula esfera passagem plena, com

extremidades rosqueaveis, corpo em acgo carbono fundido, esfera em ago inoxidavel, sede em
PTFE, diametro nominal de 1/2, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para 4gua, 6leo e
gés; inclusive materiais acessorios e de vedacao.

1.5.3.5Entrada completa de gas GLP domiciliar com 2 bujdes de 13 kg

Fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execuc¢ao do

abrigo, constituido por: alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco embogo, reboco
e pintura caiacdo; base em concreto simples com acabamento em cimentado poroso; laje de
cobertura em concreto armado; porta em chapa de ferro com veneziana tipo Espinha de Peixe
completa, ferragens, inclusive cadeado, com acabamentos em pintura a 6leo sobre base
antioxidante; remunera também o fornecimento e instalacdo de valvula e mangueira para gas
domiciliar de 3/8, bico escalonado em latdo de 3/8, dois bujdes com carga de 13 Kg, acessorios; 0s
servicos de limpeza, escavacéo, reaterro e apiloamento do terreno.

1.5.3.6 Protecdo anticorrosiva, a base de resina ep6xi com alcatrdo, para ramais sob a terra,

com DN até 1”

Fornecimento de tinta a base de resinas epoxi-poliamida, combinada com

alcatrao de hulha, base solvente, na cor preta, resistente a corrosdo, com resisténcia quimica,

corrosiva e abrasiva, referéncia Denvercoat Epoxi Alcatrdo, da Denver, ou Compound Coal Tar

Epoéxi da Otto Baumgart, ou Duropoxy Alcatrdo da Wolf Hacker, equivalente; primer ep6xi cromato

de zinco; materiais acessorios e a méo de obra necessaria para a execu¢do dos servi¢os: limpeza,
remocdao de graxa, 6leos, ou particulas soltas, em toda a superficie externa das tubulacdes,

conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo do primer, em uma demao; aplicacdo, em duas

demaos, da resina epoxi-poliamida com alcatrdo, de acordo com as especificagcdes do fabricante.
Indicado como protecéo anticorrosiva para ramais sob a terra.

1.5.4 INSTALACAO HIDRAULICA
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1.5.4.1 LOUCA/METAL/ACESSORIO

15411 Registro de pressdo em latdo fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha
especial

Fornecimento e instalacédo de registro de presséo em latdo fundido,

acabamento cromado com canopla, linha especial, didmetro nominal de 3/4, inclusive materiais

acessorios e de vedacao.

154.1.2 Tampo/bancada em méarmore nacional espessura de 3 cm

Fornecimento de materiais e a mao de obra necesséria para instalacao de

tampo em marmore nacional tipo Espirito Santo com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontéo,

furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais
elementos de arremate e fixacdo.

1.5.4.1.3 Cuba de louca de embutir redonda

Fornecimento e instalagéo da cuba de louga de embutir redonda para

lavatorio; referéncia comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais

acessorios e mao de obra necessérios para a instalacdo em bancadas.

15414 Torneirade mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado

Fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica movel e arejador,

para instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2; referéncia comercial Torneira

de Mesa da linha Delicatta, fabricacdo Docol ou equivalente; inclusive materiais acessorios
necessarios a instalagao e ligacédo a rede de agua.

1.5.4.2ESGOTO SANITARIO

Fornecimento de materiais e méo-de-obra, e instalacdo de tubos de PVC

rigido com juntas soldaveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexdes, para sistemas prediais

de &gua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de fabricagéo e o

didmetro do tubo. Remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforgo de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis para

ligacBes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugcdo limpadora para juntas

soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos e valas para tubulag6es embutidas, ou escavacéo e reaterro apiloado
de valas com profundidade média de 60 cm para tubulagfes enterradas ou fixagdo por grampos ou
presilhas para tubulacdes aparentes

CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com as Norma Técnicas e de acordo com a boa

pratica de engenharia, todas as duvidas técnicas deverdo ser sanadas com o setor técnico da Prefeitura de
Novais. A boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instala¢des, a cargo da empreiteira,
serdo condicdes prévias e indispensaveis no recebimento dos servigcos. Apos a execucédo de todos 0s servigcos
acima descritos, devera a obra receber a vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisério,
valido por 3 (trés) meses, periodo este em que devera ser prontamente atendido por parte da executora da
obra qualquer solicitagdo de reparos e danos por defeitos construtivos.
Depois de decorrido este periodo, serd lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual se considerara
plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem que isto
implique em qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte da construtora e das obrigagbes perante a
obra definidas no cédigo civil. Todos os equipamentos e afins, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverdo ser entregues no Setor de Obra — PMN

OBSERVACAO: Os servicos descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma técnica
da execucao, quantificacdo, etc., mesmo que ndo descritos em todas as etapas que fazem parte da execucgéo
dos mesmos, ou caso ocorra divergéncias entre os calculos ou quantificagdes, correrdo por conta e risco da
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contratada.

Assinado de forma digital

SIDNEI SOARES DOS por SIDNEI SOARES DOS

SANTOS:114306008 SANTOS:11430600837
37 Dados: 2021.10.20 19:18:50
-03'00'

XXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXKX
Prefeito Municipal de Novais-SP

Sidnei Soares dos Santos
Eng? Civil /Resp. Técnico — CREA 506279348

Novais-SP, 06 de setembro de 2021.
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